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DECLARATIA DE PERFORMANTA
No. A04-4P23SF-HF1-D-130317

Cod unic de identificare a tipului de produs:
A04-4P23SF-HF1

Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului de constructie in conformitate cu
articolul 11 alineatul (4): HCS P/N H6A-00452, H06-00452, H6A-00453, H07-00402, H07-00412, H07-00422, H07-004L2,
H7A-0040K, H7A-0041K, H7A-0042K, H7A-00402, H7A-00412, H7A-00422, H7B-00402, H7B-00412 or H08-00402.

Scopul utilizérii sau utilizarilor produsului pentru constructie, in concordanta cu specificatia tehnica armonizata aplicabild, astfel cum
este prevazut de fabricant;

Cabluri din cupru pentru comunicatiiin cladiri si alte lucrari de constructii civile, cu obiectiv de limitare a generarii si
propagarii focului si a fumului.

Numele, denumirea comerciald inregistrata sau marcé inregistraté si adresa de contact a fabricantului, astfel cum se prevede la
articolul 11 alineatul (5):

HCS - HES Cabling Systems

Head Office: Oruc Reis Mah. Giyimkent Sitesi Vadi Cad. No: 3A Esenler/ Istanbul, Turkey
Phone +90 212 438 25 75 (pbx)

Fax +90 212 438 25 74

E-mail info@hescs.com

Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, astfel cum este prevazutin CPR,
anexaV:

System 3

Organismul de certificare a produsului notificat: No. 1722

Performanta declarat

Caracteristici Esentiale| Performantd |Specificatie Tehnicd Armonizaté
Reactielafoc  |Dca-s1a,d1,at EN50575:2014

Substante periculoase]  None

Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declaraté la punctul 7. Aceasta declaratie

de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a producétorului identificate la punctul 4.

Semnatin numele si pentru fabricant de catre:

Enis EMRE
Director Tehnic
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